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Hartill en ritning.

VALSTS ELEKTROTECHNISKA FABRIKA, RIGA, LETTLAND.
Instédllningsanordning for objektiv.
(Uppfinnare: W. Zapp.)
Prioritet begird frdn den 24 december 1986 (Finland).

Féreliggande uppfinning avser en instill-
ningsanordning f6r objektiv, vid vilken en ob-
jektivet uppbirande fattning #ar forskjutbart
lagrad i en fast apparatdel medelst en instill-
ningsginga och stir i forbindelse med ett ma-
novreringsorgan (en skiva, en knapp eller dy-
likt), som ar vridbart kring en mot objektivets
axel vinkelrit axel.

Uppfinningen utmirkes 1 huvudsak dirav, att
objektivfattningen har en med densamma fast
forenad konisk kuggkrans, med vilken en pd
mandvreringsorganet anbragt konisk kuggkrans
ir 1 ingrepp och vilken stiger skruvlinjeformigt
kring objektivets axel med lika stor stigning
som objektivfattningens instillningsgiinga, var-
igenom korrekt ingrepp mellan de bida kugg-
kransarna tryggas i objektivfattningens alla lii-
gen 1 den fasta apparatdelen.

Vid de hittills kinda konstruktionerna av hir
ifrigavarande huvudtyp hava flera rorliga de-
lar anvints for overforing av mandvreringsor-
ganets rorelse till objektivets fattning. Vid an-
ordningen enligt foreliggande uppfinning sker
diaremot en direkt overforing av mandvrerings-
organets rorelse till objektivets fattning. Dir-
igenom begransas den vid all rorelsesverforing
oundvikliga »dédgangen» till ett minimum, vil-
ket ar betydelsefullt speciellt nir instillnings-
skalan &r anordnad p& manévreringsorganet.
Dessutom ernas en forenkling av konstruktio-
nen och en inbesparing av utrymme.

P4 bifogade ritning ir ett utféringsexempel
p4 uppfinningen schematiskt askadliggjort.

1g. 1 ar en lingdsektion genom anordningen.
Fig. 2 visar anordningen uppifran, delvis i sek-
tion. .
Objektivets fattning 1 &r lagrad i en fast ap-

paratdel 2 medelst en instillningsginga 3 och
ir dirjimte forsedd med en konisk kuggkrans
4, vilken stiger skruvlinjeformigt kring objek-
tivets axel med lika stor stigning som gingan
3. En pd undersidan av mandvreringsorganet 5
anordnad konisk kuggkrans 6 #ir i ingrepp med
kuggkransen 4. Nir mandvreringsorganet 5
vrides, deltager alltsi fattningen 1 i vridnings-
rorelsen och kan fattningen dirigenom férskju-
tas framit eller bakat. PA grund av kuggkran-
sens 4 spiralformiga stigning ernas diarvid i alla
ligen ett korrekt kuggingrepp.

I och for inbesparing av utrymme kan denna
anordning med fordel kombineras med en rik-
neskiva 7 for registrering av de upptagna bil-
derna, i det att manévreringsorganets 5 vrid-
ningsaxel fores genom rikneskivan.

Patentahsprak:

Instiillningsanordning fér objektiv, vid wvil-
ken en objektivet uppbiirande fattning #r for-
skjutbart lagrad i1 en fast apparatdel medelst
en instillningsginga och stir i forbindelse med
ett mandvreringsorgan, som ar vradbart kring
en mot objektivets axel vinkelrdt axel, kiinne-
tecknad darav, att objektivfattningen (1) har en
med densamma fast forenad konisk kuggkrans
(4), med vilken en p& manévreringsorganet (5)
anbragt konisk kuggkrans (6) ar i ingrepp och
vilken stiger skruvlinjeformigt kring objekti-
vets axel med lika stor stigning som objektiv-
fattningens (1) instillningsginga (3), varige-
nom korrekt ingrepp mellan de bada kuggkra.n-
sarna tryggas i objektivfattningens (1) alla
ligen i den fasta apparatdelen (2)
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